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kortimények kozott is!

K&szénhetéen annak, hogy a ferde mérési rutint tartalmazza a vezérld
szoftvere, igy a haszndlata egyszerd.

MINDEN MUHOLD KONSTELLACIO

’Q A Stonex 900A 394 csatorndval, nagyon pontos valds idejl — -
‘Q’ mérésekre képes!
‘ Minden mUholdrendszer (GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO)

jeleit veszi, nem kell a késébbiekben frissitenil

WEB Ul (WEB INTERFESZ)

bedllitdsai, valamint az adatok letéltése web interfészen

keresztUl valdsithaté meg, bdamilyen WiFi képes eszkdzzel
(androidos telefon, windows-os laptop, tablet)!

ELEKTRONIKUS LIBELLA
Az S900-ban beépitett elekironikus libella a vezérlén
koévethetd igy ha az antennabot fuggdleges, akkor tdrol, igy
tararitva meg idét a felméréskor!

NOLS &

INTELLIGENS TELEPEK

A két telep folyamatosan cserélhetd, igy nem kell a telepek

cseréjekor a mérést megszakitanil Egyfolytdban 12 éra mérési
id&, a beépitett modemekkel (UHF, GSM) is!
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ROBOSZTUS FELEPITES

Az IP 67 kdrnyezeti szabvdany szerinti kialakitdsa minden nehéz
kortimeényt kibirl









