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A Stonex S900 GNSS vevőről 
 
A Stonex S9i GNSS vevő egy nagyon fejlett, 555 csatornás “négy” frekvenciás vevő, mely mind 
egy HSDPA gyorsaságú GSM modemet, mind adó/vevő UHF rádiót is tartalmazhat! 
A SIM kártya helye az 1-es telepházának alján található, míg a max 16GB SD kártyahely a 2-es 
telepház alján van. 
Mind a GPS, GLONASS, Galileo,BEIDU,SBAS műholdak jeleit veszi! 
A két telepen ellenőrizhető a töltöttségi fok, így jól megbecsülhető a várható lemerülési idő, 
tudjuk munkánkat tervezni! 
NTRIP módszer használata esetén a tartozék GSM antenna is fel kell kerüljön a vevő aljár, az 
“UMTS” TNC csatlakozóhoz! Ha rádióval dolgozunk, akkor az UHF oldati TNC-hez kell a rádió 
antennát csatlakoztatni (ez a hosszabb antenna)! 
 
A vevőt, a bekapcsoló gombbal indítjuk! A gombot addig kell lenyomva tartani, míg egy sípoló 
hangot nem hallunk. Kb. 30másodperc után három sípolás jelzi, hogy a vevő mérés kész! 
 
A vevőt külső eszközökről lehet vezérelni. Ez a kézikönyv a Stonex S4HII vezérlőjét és az azon 
futó Stonex SrvCE szoftvert mutatja be. Tekintettel arra, hogy az S4HII Win Mob 6.5-től 
használható, így a szoftver bemutatása a Stonex SurvCE v.5.04-től történik! 
 
A vevő tartalmaz egy WebUI-t (web user interface), amely lehetőséget teremt pl. egy 
okostelefonról való gyors beállításra is! 
 
A vevő bemutatását ezzel az interfésszel kezdjük! 

Web UI (Web User Interface) 
 
A WiFi-vel rendelkező eszközön (okostelefon, tablet, laptop) megkeressük az S9i WiFi nevét és 
összekapcsolódunk! 
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A kapcsolat létrejötte után, bármilyen böngészőt megnyitunk és a 192.168.10.1 ip címet beírva ez az 
ablak ugrik fel! 
 

 
 
Felhasználó névként az : admin, 
Jelszóként a: password 
megadása után kerülünk az S900 felületére. 
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Itt a status fülön a vevő státuszát látjuk. 
 
 
Az információs fülön láthatjuk a model különböző adatait: 
 

 
 
A letöltés (download) fülnél tudjuk a statikus méréseinket letölteni: 
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A management fül helye a regisztráció, új firmware installálása, 
 

 
 
Jelszót is beállíthatunk védelem gyanánt! És itt lehet tesztet , és reszetet kérni a vevőre! 
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A Settings – re kattintva, különböző beállításokat végezhetünk el! 
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UT20 Win 10 Tablet SurvPC 
 

 

 

 

Gyakorlatilag az összes menüpont megegyezik a SurvCE legújabb verziójával! 
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Új munka nyitása 
 
Új munka nyitásakor megjelenik az alfanumerikus billentyűzet és annak megfelelően írhatjuk be az új 
munkánk nevét! Ne használjunk a fájlnévben különleges karaktereket (*,/,+,-,@,.,#,&, stb.!) 
 

   
 
Ezen a helyen rengeteg beállítást végezhetünk munkánkkal kapcsolatosan! Itt állíthatjuk be a 
transzformációt is (HUNGARY/EOV-VITEL2009, 2016 áprilisától HUNGARY/EOV-VITEL2014) 
 

                                                     
 
A Táblák közül az „Auto-Save by Job&…” – et kell válsszuk! 
 
Ezután kattintsunk a „Meghat.Munka Atribut” – ra 
 
 
 
 
Egy üres táblázatot kapunk, amit a „Bővít” gombra kattintva készíthetünk el, az alábbi 
tartalomra: 
 

A zöld pipával elfogadjuk a nevet, 
ezután beírja a fájlnévhez. 
 
Készíthetünk magunknak, vagy 
munkatársainknak saját 
könyvtárszerkezetet! 
 
Itt választhatunk könyvtárat is!  
 

Ha az Új Munka fülre 
koppintunk, akkor be 
tudjuk állítani a 
munka egyéb adatait 
is, hogy később a pdf 
jegyzőkönyvben 
megjelenlenek ( 
VITEL Licensz, 
Munka száma, 
Felmérő neve) 
 
Ehhez, a 
következőket kell 
egyszer beállítani: 
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Ezzel a kitöltéssel már az  „On-line rw5” konvertáló kitölti 
megfelelően a mérési jegyzőkönyvet! 

 
 
 
 
 
A munka elindítása után kéri a fennti adatokat, ezeket a beviteli mezőket ki kell töltsük: 
 

  :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nagyon fontos a sorrend (VITEL 
Licensz, Munka sz., Felmerte- felmérő 
neve), mert a konverter ezt a 
sorrendet veszi figyelembe! 


































































































































